
 

Dalles de guidage 30x30x8 droit 

Les dalles de guidage sont des dalles de béton avec un sommet côtelé. La hauteur des côtes est de 5 mm. 
La surface supérieure profilée aide les handicapés visuellement dans leur orientation sur le passage vers 
les traversées, les magasins et les arrêts de bus. 

Les dalles de guidage 30x30x8 sont utilisées pour aider les personnes malvoyantes à déplacer. Cette dalle 
d'informative peut être combinée avec la dalle guide et la dalle guide 30x30x8 

 

Couleurs possibles 

blanc

Dimensions en cm (Lo x La x H)30x30x8

Nombre de pièces par st 1

Nombre de pièces par couche 8

Nombre de pièces par paquet 72

Poids en kilo par pièce 17,4

Poids en kilo par paquet 1253

Normes de qualité BENOR 

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des 
techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible.  
La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l’usure feront, au cours du temps, disparaitre le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire 
n’est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente. 
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